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MEMORIAL DESCRITIVO DA CONSTRUÇÃO DE PISTA DE 
CAMINHADA NA AV. SANTO ANTÔNIO 

 
 
01 SERVIÇOS PREELIMINARES 
 

1.1 Placa de identificação para obra 
Será medido por área de placa executada (m²). 
O item remunera o fornecimento de materiais, acessórios para fixação e a mão-de-obra necessária 

para instalação de placa para identificação da obra, englobando os módulos referentes às placas da empresa 
Gerenciadora, e do cronograma da obra, constituída por: chapa em aço galvanizado nº16 ou nº18, com 
tratamento anticorrosivo resistente às intempéries; Fundo em compensado de madeira, espessura de 12 mm; 
requadro e estrutura em madeira; Marcas, logomarcas, assinaturas e título da obra, conforme especificações 
da empresa Gerenciadora; Pontaletes de Erisma uncinatum (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou 
Qualea spp (conhecida como Cambará), de 3 x 3. Não remunera as placas dos fornecedores. 

 

02 PISTA DE CONCRETO 
 

2.1 Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas 
Será medido pela área de vias, calçadas, tanques e lagoas locadas, nas dimensões indicada em 

projeto aprovado pela contratante e/ou Fiscalização (m²). 
O item remunera o fornecimento de veículo para locomoção, materiais, mão-de-obra qualificada e 

equipamentos necessários para execução de serviços de locação de vias, calçadas, tanque lagoas, com 
pontaletes de 3 x 3 em madeira Erisma uncinatum (conhecido como Quarubarana o Cedrinho), ou Qualea spp 
(conhecida como Cambará). 

 

2.2 Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo 
em campo aberto 

Será medido pelo volume de aterro executado, considerado na caixa (m³). 
O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessórios e mão de obra necessária 

para a execução e compactação de aterros em campo aberto, englobando os serviços: espalhamento de solo 
fornecido, previamente selecionado; homogeneização do solo; compactação igual ou maior que 95%, em 
relação ao ensaio do proctor normal, conforme exigências do projeto; o controle tecnológico com relação às 
características e qualidade do material a ser utilizado, ao desvio, em relação à umidade, inferior a 2% e à 
espessura e homogeneidade das camadas; locação dos platôs e taludes; nivelamento, acertos e acabamentos 
manuais e ensaios geotécnicos. Toda a execução dos serviços bem como os ensaios tecnológicos deverão 
obedecer às especificações e quantidades mínimas exigidas pelas normas: NBR 5681, NBR 6459, NBR 7180, 
NBR 7181 e NBR 7182. Não remunera o fornecimento de solo. 

 

2.3 Lona plástica 
Será medido pela área de lona plástica aplicada (m²). 
O item remunera o fornecimento de lona plástica preta e a mão de obra necessária para a aplicação 

da lona. 
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2.4 Lastro de pedra britada 
Será medido pelo volume acabado, na espessura aproximada de 5 cm (m³): 
 a) Para escavação manual, será medido pela área do fundo de vala; 
 b) Para escavação mecanizada, será medido pelo limite. 
O item remunera o fornecimento de pedra britada em números médios e a mão de obra necessária 

para o apiloamento do terreno e execução do lastro. 

 
2.5 Armadura em tela soldada de aço 

Será medido pelo peso nominal das telas constantes no projeto de armadura (kg). 
O item remunera o fornecimento de tela soldada em aço CA-60 ou CA-50, transporte e colocação de 

telas de qualquer bitola; estão incluídos no item os serviços e materiais secundários como arame, 
espaçadores, emendas e perdas por desbitolamento, cortes e pontas de transpasse para emendas. 

 

2.6 Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 MPa 
Será medido por volume de piso em concreto executado, na espessura indicada em projeto (m³). 
O item remunera o fornecimento de concreto usinado com Fck de 25 MPa; ripa de Cupiúba (Goupia 

glabra), ou Maçaranduba (Manilkara spp), conhecida também como Paraju; remunera também o fornecimento 
de materiais acessórios, equipamentos e a mão-de-obra necessária para a execução e nivelamento com 
acabadora de superfície do piso. 

 

2.7 Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos 
Será medido pelo comprimento total de juntas serradas (m). 
O item remunera o fornecimento de equipamento e a mão de obra necessária para a execução de 

corte de juntas por meio de serra de discos diamantados, na largura mínima de 3 mm, e profundidade mínima 
de 3 cm, em pisos de concreto ou de alta resistência. 

 

2.8 Junta de dilatação ou vedação com mastique de silicone, 1,0 x 0,5 cm – inclusive guia 
de apoio em polietileno 

Será medido por comprimento de junta com mástique colocado (m). 
O item remunera o fornecimento de selante não acético monocomponente à base de silicone, que 

vulcaniza em contato com o ar na temperatura ambiente formando um elastômero flexível, possibilitando a 
movimentação de até 50% da medida da largura da junta, referência Rhodiastic 567 da Rhodia, ou Dow 
Corning 790 da Dow Corning ou equivalente; corpo de apoio em Polietileno; materiais acessórios e a mão de 
obra necessária para a execução dos serviços: limpeza da superfície da junta, onde será aplicado o mastique, 
conforme recomendações do fabricante; instalação do corpo de apoio; mascaramento das laterais com fita 
adesiva, tipo crepe; aplicação do mastique, na proporção 2:1 respectivamente nas dimensões horizontal e 
vertical, conforme recomendações do fabricante; remoção da fita adesiva e limpeza da superfície externa. 
Indicado para juntas de dilatação e movimentação, juntas de painéis pré-fabricados em concreto, com 
aderência em superfícies como: cerâmica, alvenaria, granito, mármores, ou pedras em geral. 

 

2.9 Acrílico para quadras e pisos cimentados 
Será medido pela área de superfície pintada, deduzindo-se toda e qualquer interferência (m²). 
O item remunera o fornecimento de tinta acrílica, a base de resinas acrílicas, com alta resistência à 

abrasão, acabamento microtexturizado, lavável, resistente a água, alcalinidade, maresia e intempéries; 
conforme norma NBR 11702. Referência Suvinil Poliesportiva da Glasurit, ou Metalatex Acrílico com 
Quartzo da Sherwin Williams, ou Coralpiso da Coral, ou Novacor Piso da Globo, ou Quadracryl Pisos e 
Paredes da Renner, ou Eucacril para pisos da Eucatex, ou equivalente; materiais acessórios e a mão-de-obra 
necessária para a execução dos serviços de: limpeza da superfície, conforme recomendações do fabricante; 
aplicação da tinta acrílica, uma demão como primer, com a tinta diluída em 40% de água, duas demãos de 
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acabamento, com a tinta diluída em 20% de água, conforme especificações do fabricante; não remunera o 
preparo de base, quando necessário. 

 

2.10 Tinta acrílica para faixas demarcatórias 
Será medido pelo comprimento de linha demarcatória moldada e pintada (m). 
O item remunera o fornecimento de material e mão de obra necessária para demarcação de molde de 

linha de faixa, com aplicação de fita crepe em 2 camadas para garantia de fixação uniforme e alinhamento. 
Remunera também limpeza da superfície conforme recomendação do fabricante e aplicação de 2 demãos de 
tinta acrílica nas linhas demarcatórias, a base de resinas acrílicas, com alta resistência à abrasão, resistente a 
água, alcalinidade, maresia e intempéries, conforme norma NBR 11702, referência Pisos Acrílico Premium 
da Suvinil, Pinta Piso da Coral, Super Piso Acrílico Premium da Eucatex ou equivalente. 

 

03 DRENAGEM 
 

3.1 Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa 
Será medido pelo comprimento, aferido na projeção horizontal do desenvolvimento, de guias 

instaladas (m). 
O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e a mão de obra necessária 

para a instalação de guias, compreendendo os serviços: piqueteamento com intervalo de 5 m, em trechos 
retos, fornecimento de guias retas pré-moldadas padrão PMSP 100, com fck de 25 MPa e concreto usinado 
com fck de 20 MPa, cimento e areia, inclusive perdas; carga, transporte até o local de aplicação, descarga; de 
posicionamento e assentamento das guias; lançamento do concreto para a fixação da guia (bolão); execução 
de argamassa de cimento e areia e o rejuntamento das guias; não remunera o fornecimento de lastro ou base 
para as guias, quando necessário. 

 

3.2 Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa 
Será medido pelo volume de sarjetas ou sarjetões executados, nas dimensões especificadas em 

projeto (m³). 
O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e a mão de obra necessária 

para a execução de sarjeta ou sarjetão, compreendendo os serviços: fornecimento de concreto usinado com 
fck de 25 MPa, pedra britada nº2, inclusive perdas; carga, transporte até o local de aplicação, descarga; 
apiloamento da superfície; lançamento da pedra britada e regularização para a execução do lastro; 
fornecimento e instalação de formas: lançamento do concreto, execução de acabamento com argamassa de 
cimento e areia, conforme a seção e caimentos desejados. Remunera também os serviços de mobilização e 
desmobilização. Os produtos florestais e / ou subprodutos florestais utilizados deverão atender aos 
procedimentos de controle estabelecidos nos Decretos Estaduais 49.673 / 2005 e 49.674 / 2005. 

 

04 ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
 
4.1 Poste telecônico em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, com espera para uma 
luminária, altura de 3,00 m 

Será medido por unidade de poste instalado (un). 
O item remunera o fornecimento de poste telecônico com espera para uma luminária, altura útil de 

3,00 m, em aço SAE-1010 / 1020 galvanizado a fogo com base e chumbadores para flangear ou com 
prolongamento para engastar, materiais complementares e acessórios e a mão-de-obra necessária para a 
instalação completa do poste, inclusive a execução da base de concreto para a fixação; não remunera suporte 
pendente. 

 

4.2 Luminária LED retangular para poste, fluxo luminoso de 14160 a 17475 lm, 
eficiência mínima de 118 lm/W - potência de 80 W/120 W 
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Será medido por unidade de luminária instalada (un). 
O item remunera o fornecimento de luminária led retangular em poste fixo, composta por led 

IRC>=70, temperatura de cor entre 5.000 K e 6.000 K, fluxo luminoso de 14160 lm até 17475 lm, facho 
luminoso aberto, vida útil >=50.000 h, potência entre 80 W a 120 W, driver multitensão compatível com 
limites mínimo e máximo entre, 90 a 305 V, eficiência mínima 118 lm/W, corpo em alumínio com pintura, 
em várias cores, IP>=66. Não remunera o poste; referência Comercial FLED 120-SS06 da Fortlight, LEX01-
S3M750 da Lumicenter, SL DURA-115 da Ledstar-Unicoba, GL216 da Glight ou equivalente. Remunera 
também equipamentos, materiais, acessórios e a mão de obra para a instalação completa da luminária. 

 
4.3 Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C 

Será medido por comprimento de cabo instalado (m). 
O item remunera o fornecimento de cabo formado por fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole, 

encordoamento flexível classe 5, isolação em composto termofixo HEPR 90º e cobertura composta com 
termoplástico PVC-ST2 (halogenado), conforme norma NBR 7286. 

 
4.4 Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C 

Será medido por comprimento de cabo instalado (m). 
O item remunera o fornecimento de cabo formado por fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole, 

encordoamento flexível classe 5, isolação em composto termofixo HEPR 90º e cobertura composta com 
termoplástico PVC-ST2 (halogenado), conforme norma NBR 7286; remunera também materiais e a mão de 
obra necessária para a enfiação e instalação do cabo. 

 

4.5 Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C 
 Será medido por comprimento de cabo instalado (m). 

O item remunera o fornecimento de cabo formado por fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole, 
encordoamento flexível classe 5, isolação em composto termofixo HEPR 90º e cobertura composta com 
termoplástico PVC-ST2 (halogenado), conforme norma NBR 7286; remunera também materiais e a mão de 
obra necessária para a enfiação e instalação do cabo. 

 

4.6 Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm 
Será medido pelo comprimento de eletroduto instalado (m). 
O item remunera o fornecimento e instalação de eletroduto em PVC corrugado flexível, tipo leve, 

diâmetro externo de 32 mm, diâmetro interno de 25,0 mm, espessura da parede de 0,3 mm, referência 1´´, cor 
amarela, referência Tigreflex, fabricação da Tigre, ou equivalente, para instalações elétricas e de telefonia, 
somente quando embutidas em paredes de alvenaria; remunera também o fornecimento de materiais 
acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços: abertura e fechamento de rasgos em 
paredes e a instalação de arame galvanizado para servir de guia à enfiação, inclusive nas tubulações secas. 

 

4.7 Haste de aterramento de 3/4´ x 3 m 
Será medido por unidade de haste de aterramento instalada (un). 
O item remunera o fornecimento de haste para aterramento em aço SAE 1010 / 1020, trefilado e 

revestido de cobre eletrolítico por eletrodeposição com camada de 254 microns, de 3/4 x 3 m; referência 
comercial 6757 da Magnet, PK 0068 da Paraklin ou equivalente. Remunera também materiais acessórios e a 
mão de obra necessária para a instalação da haste. 

 

4.8 Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 200 x 200 x 100 mm 
Será medido por unidade de caixa de passagem instalada (un). 
O item remunera o fornecimento e instalação de caixa de passagem de 200 x 200 x 100 mm, em 

chapa de aço nº 18, acabamento em pintura antioxidante, interna e externamente, com tampa fixada por meio 
de parafusos. 
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4.9 Caixa de medição tipo II (300 x 560 x 200) mm, padrão concessionárias 
Será medido por unidade de caixa instalada (un). 
O item remunera o fornecimento de caixa de medição tipo II, dimensões 300 x 560 x 200 mm, 

completa conforme padrão concessionárias. Remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a 
mão de obra necessária para a instalação da caixa. 

 

4.10 Barramento de cobre nu 
Será medido pelo peso nominal das barras nas bitolas constantes no projeto de elétrica (kg). 
O item remunera o fornecimento e instalação completa de barramento em lâmina chata de cobre 

eletrolítico nu, nas várias bitolas de acordo com a corrente nominal especificada em projeto. 
 

4.11 Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A 
Será medido por unidade de disjuntor instalado (un). 
O item remunera o fornecimento de disjuntor automático, linha residencial, com proteção 

termomagnética, padrão bolt-on, bipolar, modelos com correntes variáveis de 10 A até 50 A e tensão de 220 / 
380 V, conforme selo de conformidade do INMETRO da Pial Legrand, Eletromar / Cuttler Hammer, 
Soprano, Lorenzetti, ABB ou equivalente; remunera também materiais acessórios e a mão de obra necessária 
para a instalação do disjuntor por meio de parafusos em suporte apropriado. Não remunera o fornecimento do 
suporte. 

 
4.12 Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo 

Será medido por unidade de relé instalado (un). 
O item remunera o fornecimento e instalação de relé fotoelétrico para controlar lâmpadas, em 

termoplástico auto-extingüível de alta resistência mecânica, para 50 / 60 Hz, 110 / 220 V e 1200 VA, 
inclusive o suporte de fixação. 

 

4.13 Plantio de grama batatais em placas (praças e áreas abertas) 
Será medido pela área real de terreno onde ocorrer o plantio de grama (m²). 
O item remunera o fornecimento de grama Batatais (Paspalum notatum) em placas, terra vegetal, 

sarrafo em ´´Erisma uncinatum´´(conhecida também como Quarubarana ou Cedrinho), ou ´´Qualea 
spp´´(conhecido como Cambará), nas dimensões de 5 x 2,5 cm; inclusive materiais acessórios e a mão-de-
obra necessária para a execução dos serviços de: preparo do solo; plantio das placas justapostas, promovendo 
a completa forração da superfície; irrigação; cobertura com terra vegetal; e o estaqueamento da grama quando 
necessário, em áreas abertas e praças. Remunera também a rega e conservação para pega das mudas e a 
substituição de placas que não pegarem, num prazo de 30 dias. 

 

4.14 Conjunto de 4 lixeiras para coleta seletiva, com tampa basculante, capacidade 50 
litros 

Será medido unidade de lixeira instalada (un). 
O item remunera o fornecimento e instalação de conjunto de 4 lixeiras em plástico com tampa 

basculante, para coleta seletiva, com suporte para chão em aço galvanizado, capacidade de 50 litros cada 
cesto; referência comercial Natural Limp, Lixlimp, Plasbox ou equivalente. 

 
 

 
_____________________________ 

Felipe Mioto Mendes 
Engenheiro Civil - CREA/SP 5069949422 

Assessor de Departamento 
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