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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAI

“Estado de Sao Paulo”

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Quadra de Futebol Society.
Local: Avenida Santo Antdnio, S/N°, Jardim Bela Vista, matricula 6.112,
(registro de imdveis de Avaré SP) Municipio de Itai-SP.

Proprietario: Prefeitura Municipal de Itai — SP

1 - SERVICOS PRELIMINARES

e Placade identificacdo para obra

A empresa contratada devera colocar em lugar visivel, uma placa para
identificacdo da obra com quatro metros de altura e um e meio de largura (4,00m x
1,50m), de acordo com modelo a ser definido pelo Departamento de Obras da Prefeitura
Municipal de Itai/SP.

1) Sera medido por area de placa executada (m2).

2) O item remunera o fornecimento de materiais, acessoérios para fixacdo e a mao-de-
obra necessaria para instalagdo de placa para identificacdo da obra, englobando os
moédulos referentes as placas do Governo do Estado de Sado Paulo, da empresa
Gerenciadora, e do cronograma da obra, constituida por: chapa em aco galvanizado
n°16 ou n°l8, com tratamento anticorrosivo resistente as intempéries; Fundo em
compensado de madeira, espessura de 12 mm; requadro e estrutura em madeira;
Marcas, logomarcas, assinaturas e titulo da obra, conforme especificagdes do Manual
de Padronizacdo de Assinaturas do Governo do Estado de Sdo Paulo e da empresa
Gerenciadora; Pontaletes de Erisma uncinatum (conhecido como Quarubarana ou

Cedrinho), ou Qualea spp (conhecida como Cambara), de 3 x 3.

Manutencgao da placa no decorrer da obra:

1). O artigo 16 da LF n° 5194/66 obriga a instalacdo de placa, durante o prazo de
execucdo da obra, contendo o nome do autor do projeto e dos responsaveis pela

execucao dos trabalhos (placa do CREA).
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2). Segundo o TCE/SP, para fins de maior transparéncia, devem constar, ainda, em
referida placa, informacdes acerca da contratante, o valor do contrato e o prazo de
execucéao da obra.

3). A aquisicao, assentamento, manutengdo e atualizagéo do texto da placa de obra,
durante o periodo de execucdo da obra, ficard a cargo da empresa construtora.
Qualquer alteracéo no decorrer da obra, ficara a cargo da contratada a responsabilidade
de recolher uma nova ART [complementar no valor do contrato] e corrigir, atualizar,
modificar os dados da placa de informagéo, como exemplo: prazo de execucéo, valor
da obra, area de edificagéo, etc...

DOCUMENTO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART/RRT):

A empresa licitante vencedora da concorréncia, apés a assinatura do contrato,
receberd a Ordem de Servico, emitida pela Secretaria Municipal de Obras. A empresa
construtora devera entregar a ART/RRT de execuc¢do imediatamente apds a publicacao
do extrato do contrato no Diario Oficial do Municipio. A empresa construtora devera
apresentar a Anotagcdo (Registro) de Responsabilidade Técnica (ART/RRT) de
execucao de obra (recolhida sobre o valor do contrato e assinada pelo responséavel

técnico da empresa).

A area de locacéo de 756,00 metros quadrados (laje) devera estar devidamente
demarcada e livre para a execucdo do embasamento em laje de concreto armado
locados de acordo com o projeto especificado pelo Departamento de Engenharia, no
terreno.

Com o intuito de se atender o nivel de inclinacdo de 1% de uma lateral da quadra
a outra, e de se garantir uniformidade na espessura da laje de concreto armado, foi
incluso o servico de “nivelador com encargos complementares”, tal servigo engloba em
sua composicdo o fornecimento das ferramentas necesséarias para o correto
nivelamento. Ressalto que eventuais ajustes de niveis devem ser feitos na base de solo

compactado e nao na laje de concreto.

e Locacéo devias, calcadas, tangques e lagoas

1) Serd medido pela area de vias, calgadas, tanques e lagoas locadas, nas dimensdes
indicadas em projeto aprovado pela contratante e/ou Fiscalizagdo (m?).
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2) O item remunera o fornecimento de veiculo para locomog¢&o, materiais, mao-de-obra
qualificada e equipamentos necessarios para execucao de servigos de locacao de vias,
calcadas, tanque e lagoas, com pontaletes de 3 x 3 em madeira Erisma uncinatum
(conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou Qualea spp (conhecida como

Cambara).

2. LAJE DE CONCRETO ARMADO

A laje de concreto armado devera ter 756,00 metros quadrados em concreto
simples, a laje deve seguir as seguintes etapas:

- Lancamento da camada superficial de pedra britada graduada, espessura de
5cm, nivelada e disposta na area do terreno;

- Logo acima do lastro de pedra britada graduada devera ser disposta uma lona
plastica e, sobre esse conjunto montado, sera executado o embasamento de concreto
armado com as seguintes caracteristicas: Concreto de resisténcia caracteristica C25,
fck>= 25MPa. Armaduras constituidas por telas eletro soldadas simples modelo Q-138
CA 60, fyk >= 600Mpa, instaladas com espacadores a 5,0 cm abaixo da face superior

da laje.

O embasamento devera ter um caimento de 1% de uma lateral a outra.

A laje devera ser concretada em uma Unica etapa de langcamento, sua superficie
devera ser executada com mao de obra especializada, equipamento e ferramentas
apropriadas para nivelamento de piso em concreto com desempeno de magnésio e
acabadora de superficie e ser nivelada com equipamentos controlados a laser para

garantir sua planicidade.

O posicionamento da armadura deve ser efetuado com espacadores soldados
(como as trelicas) para as telas superiores — cerca de 0,8 a 1,0 m/mz2, de tal forma que

permita um cobrimento da tela de 2cm;

N&do serd permitido, para o posicionamento da armadura, nenhum outro
procedimento de posicionamento da armadura que ndo seja passivel de inspecao
preliminar ou que ndo garantam efetivamente o posicionamento final da armadura.

Praga da Bandeira, n°® 1.038 - Centro - Fone: (14) 3761-9200 - Fax: (14) 3761-9204 - CNPJ
46.634.200/0001-05
Site: www.itai.sp.gov.br - CEP: 18730-000 - Itai - SP



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAI

“Estado de Sao Paulo”

A armadura deve ter suas emendas feitas pela superposicdo de pelo menos duas

malhas da tela soldada.

As barras de transferéncia devem trabalhar com pelo menos uma extremidade
nao aderida, para permitir que nos movimentos contrativos da placa ela deslize no
concreto, sem gerar tensdes prejudiciais a este. Para que isso ocorra é necessario que
pelo menos metade da barra esteja com graxa para impedir a aderéncia ao concreto; a
pratica de enrolar papel de embalagens de cimento, lona plastica ou mesmo a colocagéo
de mangueira na barra € prejudicial aos mecanismos de transferéncia de carga, pois
acabam formando vazios entre 0 aco e o0 concreto, sendo vetadas;

Os conjuntos de barras devem estar paralelos entre si, tanto no plano vertical
como horizontal, e concomitantemente ao eixo da placa; - Nas juntas serradas, as barras
de transferéncia deverdo ser posicionadas exclusivamente com o auxilio de
espacadores, que deverdo possuir dispositivos de fixacdo que garantam o paralelismo

citado;

Os fixadores ndo devem impedir a livre movimentacdo da placa. Deve-se

empregar duas trelicas paralelas a junta como dispositivo de fixacdo das barras;

Como sugestdo, recomendamos que toda a barra esteja lubrificada, permitindo
gque, mesmo que ocorra um desvio no posicionamento do corte, a junta trabalhe
adequadamente. Nas juntas de construcdo, as barras devem ser fixadas também as

formas;

E necesséario pintar as barras que serdo engraxadas, pois a ndo aderéncia ao
concreto impede que ocorra a passivacdo do metal, podendo ocorrer corrosdo. Essa

pintura pode ser feita, por exemplo, com emulsdes asfélticas.

A laje devera ter barra de transferéncia em aco liso, diametro de 12,5 mm e
comprimento de 35 cm, conforme detalhe em projeto. Espacador trelicado de aco, H=5

cm e Baguete plastico tipo Tarucel, D=6 mm.

A laje deverd ter juntas de dilatacdo serrada (com discos diamantados). Juntas
deverdo ser seladas com Selante elastico de alto desempenho a base de poliuretano
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para uso geral, ref. Nitoseal PU30 da Fosroc, bg 18,74 Sikaflex-Construction ou

equivalente, conforme detalhe em projeto.

A planicidade das superficies devera ser cuidada e podera apresentar desvios de

no maximo, 3mm em 3m, em qualquer direcao.

A cura do concreto devera ser cuidadosa para evitar fissuracdo superficial por

retragdo (ndo serdo admitidas fissuras superficiais maiores que 0,1mm)

e Lastro de pedrabritada
1) Sera medido pelo volume acabado, na espessura aproximada de 5 cm (m3):
a) Para escavacao manual, sera medido pela area do fundo de vala;
b) Para escavacdo mecanizada, serd medido pelo limite.
2) O item remunera o fornecimento de pedra britada em nimeros médios e a mao de

obra necesséria para o apiloamento do terreno e execucao do lastro.

e Lonapléastica
1) Serad medido pela area de lona plastica aplicada (m?2).
2) O item remunera o fornecimento de lona plastica preta e a mao de obra necessaria
para a

aplicacao da lona.

e Armadura em tela soldada de a¢o
1) Sera medido pelo peso nominal das telas constantes no projeto de armadura (kg).
2) O item remunera o fornecimento de tela soldada em ago CA-60 ou CA-50, transporte
e colocacao de telas de qualguer bitola; estédo incluidos no item os servigos e materiais
secundarios como arame, espacadores, emendas e perdas por desbitolamento, cortes

e pontas de transpasse para emendas.

e Formaem madeira comum para estrutura
1) Sera medido pelo desenvolvimento das areas em contato com 0 concreto, ndo se
descontando areas de intersecao até 0,20 m2 (m2).
2) O item remunera o fornecimento de materiais € mao de obra necessarios para a
execucdo e instalacdo de formas para estrutura, em tabua de Erisma uncinatum

(conhecido como Quarubarana ou Cedrinho) ou Qualea spp (conhecida como Cambara)
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de 1 x 12 e pontaletes de Erisma uncinatum (conhecido como Quarubarana ou
Cedrinho) ou Qualea spp (conhecida como Cambara) de 3 x 3; incluindo cimbramento
até 3 m de altura, gravatas, sarrafos de enrijecimento, desmoldante, desforma e

descimbramento.

e Concreto usinado, fck = 25 MPa
1) Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da
intersecdo dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma s6 vez (m3).
2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resisténcia minima
a compresséao de 25 MPa, plasticidade (slump) de 5 + 1 cm, preparado com britas 1 e
2.

e Lancamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em
lastro e/ou
enchimento
1) Sera medido pelo volume acabado, nas dimensdes indicadas em projeto (ms3).
2) O item remunera o fornecimento de equipamentos e méo de obra necessarios para
o transporte interno a obra, langamento e adensamento de concreto ou massa em lastro;

remunera também o apiloamento do terreno, quando necessario.

¢ Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superficie

1) Sera medido por area de piso em concreto nivelado e alisado (m?2).

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos, ferramentas apropriadas e a mao
de obra especializada necessaria para a execucado dos servicos: aplicacdo de régua
vibratdria trelicada ou régua vibratéria simples; aplicacdo de rodo de corte; flotacao;
aplicacdo de rodo de corte; queima do piso com a alisadora de concreto simples, ou
dupla; e o acabamento final com a utilizacdo de desempenos manuais apropriados,
resultando num piso acabado com declividade minima de 0,5%, ou conforme indicado

em projeto. Nao remunera o fornecimento, o lancamento e o adensamento do concreto.

e Corte de junta de dilatacdo, com serra de disco diamantado para pisos
1) Sera medido pelo comprimento total de juntas serradas (m).
2) O item remunera o fornecimento de equipamento e a mao de obra necesséria para a

execucdo de corte de juntas por meio de serra de discos diamantados, na largura
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minima de 3 mm, e profundidade minima de 3 cm, em pisos de concreto ou de alta

resisténcia.

e Pavimentacdo em lajota retangular.

3. FECHAMENTO

As fundacdes serdo escavadas manualmente com dimensdes de 0,25m x 0,25m X
2,50m a 1,50m (largura x largura x profundidade) conforme prancha nimero 03. A
distancia de cada broca esta explicita na prancha 03, como também a altura de cada

lance de alambrado.

e Brocaem concreto armado diametro de 25 cm - completa
1) Sera medido pelo comprimento, considerando-se a distancia entre o respaldo inferior
do bloco e a extremidade inferior de apoio da broca (m).
2) O item remunera o fornecimento dos materiais e a mao de obra para a perfuracéo,
armagéo, preparo e langamento do concreto, para a execugdo de brocas com diametro
de 25 cm.

e Alambrado em tela de aco galvanizado de 2", montantes metalicos retos
1) Sera medido por area, na projecao vertical, de alambrado em tela executado (m3).
2) O item remunera a execucado de alambrado tubular para fechamento em geral, de
qualquer altura, aferida na projecdo vertical, ndo sendo considerada a altura do
chumbamento em embasamento, ou solo, constituido por:
a) Fornecimento e instalacao de montantes verticais em tubos de aco carbono SAE 1008
/ 1010, galvanizados de acordo com norma ASTM A513/A513M-2018, com diametro
externo de 2 e espessura de 2,25 mm, chumbados diretamente no solo ou sobre mureta
ou sobre embasamento na profundidade média de 0,50 m e com espacamento maximo
de 2,40 m entre colunas, extremo superior com acabamento superior tipo tampa em
chapa de ago carbono SAE 1008 / 1012, bitola MSG 14 (2 mm de espessura);
b) Fornecimento e instalacdo de travamentos horizontais soldados aos montantes

verticais, nas partes superior, intermediaria e inferior do alambrado, em tubos de aco
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carbono SAE 1008 / 1010, galvanizados de acordo com norma ASTM A513/A513M-
2018, com diametro externo de 2 e espessura de 2,25 mm;

¢) Fornecimento e instalacdo de trés fios de cabo tirante para fixacdo da tela, em cabo
de aco doce fio BWG 10 (3,40 mm), tensionado por esticadores a cada 2,40 m e fixados
nos montantes verticais com arames amarradores fio de aco BWG 14;

d) Fornecimento e instalacdo de contraventamentos a cada 15 m, ou nos
seccionamentos, ou finais de alambrado, por meio de méos-francesas em tubos de aco
SAE 1008 / 1010 galvanizados de acordo com norma ASTM A513/A513M-2018, com
didmetro externo de 2 e espessura de 2,25 mm, parafusadas ou soldadas nos
montantes verticais;

e) Fornecimento e instalacdo de tela; referéncia comercial Zinc Fence fabricacdo
Universal, fabricag@o Incotela ou equivalente, com malha ciclénica tipo Q de 2 (50 x 50
mm) fio BWG 10 (3,40 mm), fabricada em fio de a¢o doce com tensdo média de ruptura
de 40 a 60 kg / mmz2 de acordo com a NBR 5589, galvanizado por imersdo em banho de
zinco antes de tecer a malha, com uma quantidade minima de zinco da ordem de 70 g
/ m2 NBR 6331, com acabamento lateral de pontas dobradas, fixada por meio de cabos
tensores e arames de amarracao;

f) Fornecimento e instalacdo de arame fabricado em fio de aco doce recozido e zincado
bitola BWG 14 (2,11 mm) de acordo com a NBR 5589, utilizado para amarragéo da tela
e do arame farpado aos montantes verticais e travamentos.

g) Remunera também o fornecimento de materiais e méo de obra necessarios para:
aplicacdo em uma demao de galvanizacédo a frio, nos pontos de solda e / ou corte dos
elementos que compdem o alambrado, conforme recomendagbes do fabricante;
referéncia comercial Glaco Zink fabricacdo Glasurit, ou C.R.Z. fabricacdo Quimatic, ou
equivalente; aplicacdo de fundo sintético branco antioxidante, para superficie de aco
galvanizado, aplicado em uma demao, e esmalte sintético na cor aluminio, aplicado com
duas deméos, em todo o material utilizado para a execucéo doalambrado, com excec¢éo
feita a tela;

h) N&o remunera os servicos de execucdo de base para fixacdo dos montantes,

fundacao e muretas.

e Portdo tubular em tela de aco galvanizado até 2,50 m de altura, completo
1) Sera medido por area de portdo instalado (m2).
2) O item remunera o fornecimento e instalacdo de portdo pivotante de uma ou duas
folhas com altura até 2,50 m, constituido por: perfil tubular de agco carbono SAE 1008 /
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1010 galvanizado norma ASTM A513/A513M-18, com didmetro externo de 2; requadro
interno em barra chata de aco carbono SAE 1008 / 1012, de 3/4 x 3/16; tela tipo Zinc
Fence da Universal, Icotela ou equivalente, com malha cicl6nica tipo Q de 2 (50 x 50
mm) fio BWG 10 (3,40 mm) ou de 1 (25 x 25 mm) fio BWG 12 (2,77 mm), fabricada em
fio de aco doce com tensdo média de ruptura de 40 a 60 kg / mmz2 de acordo com a NBR
5589, galvanizado por imersdo em banho de zinco antes de tecer amalha, com uma
guantidade minima de zinco da ordem de 70 g / m2 NBR 6331, com acabamento de
pontas dobradas; batentes; colunas; trinco e ferrolho com porta-cadeado. Remunera
também fornecimento de cimento, areia, materiais € médo de obra necessarios para:
aplicacdo em uma demao de galvanizacédo a frio, nos pontos de solda e / ou corte dos
elementos que compdem o portdo, conforme recomendacdes do fabricante, referéncia
comercial Glaco Zink fabricagédo Glasurit, ou C.R.Z. fabricagdo Quimatic ou equivalente.
N&o remunera os servigos de execucao de base para fixagdo dos batentes e arremates

de acabamento.

4. PINTURA

e Acrilico para quadras e pisos cimentados

1) Sera medido pela area de superficie pintada, deduzindo-se toda e qualquer
interferéncia (m2).

2) O item remunera o fornecimento de tinta acrilica, a base de resinas acrilicas, com alta
resisténcia a abrasdo, acabamento microtexturizado, lavavel, resistente a agua,
alcalinidade, maresia e intempéries; conforme norma NBR 11702. Referéncia Suvinil
Poliesportiva da Glasurit, ou Metalatex Acrilico com Quartzo da Sherwin Williams, ou
Coralpiso da Coral, ou Novacor Piso da Globo, ou Quadracryl Pisos e Paredes da
Renner, ou Eucacril para pisos da Eucatex, ou equivalente; materiais acessorios e a
mao-de-obra necesséaria para a execucdo dos servicos de: limpeza da superficie,
conforme recomendacdes do fabricante; aplicacdo da tinta acrilica, uma demao como
primer, com a tinta diluida em 40% de agua, duas demaos de acabamento, com a tinta
diluida em 20% de &gua, conforme especificacbes do fabricante; ndo remunera o

preparo de base, quando necessario.

5. ELETRICA
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A execucdo das instalacdes elétricas obedecera a melhor técnica para que
venha preencher satisfatoriamente as condi¢des de utilizacao, eficiéncia e durabilidade

e satisfazer os padrdes das Normas

Técnicas da ABNT.

- A execucdao das instalactes elétricas s6 podera ser feita por profissionais, devidamente
habilitados, o que ndo eximird a empreiteira da responsabilidade pelo perfeito
funcionamento das mesmas.

- As instalacbes elétricas somente serdo aceitas quando entregues em perfeitas
condi¢bes de funcionamento.

- Deverao ser utilizados eletrodutos, do tipo extrusado, pesado cujas curvas, quando
necessario, s6 poderéo ser executadas através de curvadores especiais e com raio
minimo n&o inferior a 6 vezes o didmetro dos

mesmos.

- Os eletrodutos que serdo cortados a serra terdo seus bordos limados para remover
rebarbas e as emendas dos eletrodutos serao feitas por meio de luvas rosqueadas ou
encaixadas e parafusadas, tendo-se o cuidado para eliminar rebarbas que possam
prejudicar a enfiacéo.

- As ligacdes dos eletrodutos as caixas de derivacdo deverdo ser perfeitamente
vedadas.

- As caixas de derivagdo que ficarem dentro da estrutura deverdo ser cheias de
serragens molhadas ou papel e rigidamente fixadas as formas.

- Antes da concretagem, as tubulacfes deverdo estar perfeitamente fixadas as formas
e devidamente obturadas, a fim de evitar penetracdo de nata de cimento.

- Tal precaucdo devera também ser tomada quando da execucdo de qualquer servico

gue possa ocasionar a obstrucdo da tubulacao.

Obs.: Previsto a execucdo de uma caixa de passagem por poste de

iluminacéo.

6. SERVICOS COMPLEMENTARES

e TRAVE OFICIAL COMPLETA PARA FUTEBOL DE SALAO
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Traves de futebol saldo galvanizadas: com estruturas produzidas em tubos de aco
carbono de @3", modelo desmontavel, com medidas internas de 3,00m X 2,00m, com
requadro inteirico em tubo de @ 1" (para caimento da rede) com acabamento em pintura
de esmalte sintético na cor branca, fixada ao piso através de aparafusamento com
buchas de nylon. Rede: confeccionada em fio 6mm de PEAD com protec¢ao contra raios
UV, malha de 14cm x 14cm, medindo 3,00m de comprimento X 2,00 m de largura, com

02 (dois) anos de garantia contra efeitos naturais de sol e chuva.

1) Sera medido por conjunto de trave com rede instalado (cj).

2) O item remunera o fornecimento de trave completa com rede para futebol de saldo,
todos 0s materiais, equipamentos e mao-de-obra necesséaria para a execucdo dos
servigcos: execucdo de esperas para a fixagdo da trave, em tubo de PVC, com tampas
removiveis em ferro galvanizado, inclusive tubo dreno em PVC,; fornecimento e
instalacéo de trave removivel para futebol de saldo, nas dimensdes oficiais de 3 x2 x 1
m, em tubo de aco galvanizado, providos de ganchos especiais para a fixacdo da rede,
com acabamento em esmalte verde; fornecimento e instalacdo de rede para futebol de
saldo a base de resina de poliamida (nailon), com malha de 10 x 10 cm, fio com

espessura de 2 mm.

e Poste oficial completo com rede para voleibol

1) Sera medido por conjunto de poste com rede instalado (cj).

2) O item remunera o fornecimento de par de postes oficial completo com rede para
voleibol, todos os materiais, equipamentos € méo de obra necessaria para a execucao
dos servigos: execucdo de esperas para a fixacdo dos postes, em tubo de PVC, com
tampas removiveis em ferro galvanizado, inclusive tubo dreno em PVC; fornecimento e
instalacdo de par de postes removiveis para voleibol, em tubo de aco galvanizado,
diametro de 3, providos de ganchos especiais para a fixacdo da rede, roldana e
carretilha, com acabamento em esmalte verde; fornecimento e instalagdo de rede para
voleibol a base de resina de poliamida (néilon), com malha de 10 x 10 cm, fio com

espessura de 2 mm, com acabamento nos quatro lados em lona.

e Grama Sintética Fios em Polietileno H52 mm
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Produto: manta com fios em polietileno com altura dos fios (tufos) minima de
52mm. Os fios deverdo ser fibrilados de polietileno, na cor verde e com linhas
demarcatorias na cor branca.

Titulo dos fios: minimo de 11.000 (DTEX), escartamento do tecimento: maximo
de 17mm. Tufos por metro linear: minimo de 110 tufos, com resisténcia a abrasdo com
um desgaste de no maximo 3,5% apos 5.000 ciclos. Base da grama sintética: Tela Dupla
(polipropileno + néo tecido) com latex enriquecido. Sistema de absor¢édo de impactos;
preenchimentos entre as fibras da grama sem utilizacao de areia, sendo no minimo 15
kg de granulos de borracha /m2. Qualificacdo: por ensaios de determinacdo de
especificacdo técnica do equipamento e, na remessa do produto devera acompanhar
amostra com ensaios realizados pelo Inmetro ou IPT e que comprovem as
especificagbes técnicas, constantes neste termo, no tocante aos itens seguintes:
determinacgédo da altura dos tufos, determinacao do titulo dos fios, determinacgéo de tufos
por metro linear e, ainda, documentacao comprobatéria de que o fio utilizado na grama

sintética foi testada por laboratério credenciado.

e Conjunto de 4 lixeiras para coleta seletiva, com tampa basculante,

capacidade 50 litros

1) Sera medido unidade de lixeira instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de conjunto de 4 lixeiras em plastico
com tampa basculante, para coleta seletiva, com suporte para chdo em aco galvanizado,
capacidade de 50 litros cada cesto; referéncia comercial Natural Limp, Lixlimp, Plasbox

ou equivalente.

7. PAISAGISMO

e Arvore ornamental tipo coqueiro Jeriva - h=4,00 m

1) Sera medido por unidade de arvore plantada (un).

2) O item remunera o fornecimento de arvore tipo Coqueiro jeriva (Syagrus
romanzoffiana) em mudas formadas com altura média de 4,50 m e o didmetro na altura
do peito (D.A.P.) minimo de 2,5 cm; tutores em estacas de bambu ou madeira
apropriada e a mao-de-obra necessaria para a execucdo dos servicos: transporte da

Praga da Bandeira, n°® 1.038 - Centro - Fone: (14) 3761-9200 - Fax: (14) 3761-9204 - CNPJ
46.634.200/0001-05
Site: www.itai.sp.gov.br - CEP: 18730-000 - Itai - SP



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAI

“Estado de Sao Paulo”

muda até o local do plantio; plantio das arvores; cobertura com a terra previamente
preparada da propria cova,; irrigacao; instalacdo dos tutores com profundidade minima
de 50 cm e altura compativel com a altura da muda; remunera também a rega e
conservagdo para pega das mudas e eventuais substituicbes daquelas que néo
pegarem, num prazo de 60 dias. Ndo remunera os servi¢os de abertura de cova e / ou

coveta.

¢ Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros)

1) Sera medido pela &rea real de terreno onde ocorrer o plantio de grama (m?2).

2) O item remunera o fornecimento de grama Esmeralda em placas, terra vegetal e a
mao-de-obra necessaria para a execucao dos servigos de: preparo do solo; plantio das
placas justapostas, promovendo a completa forracdo da superficie; irrigacdo; e
cobertura com terra vegetal, em jardins e canteiros. Remunera também a rega e
conservacgdo para pega das mudas e a substituicdo de placas que ndo pegarem, num

prazo de 30 dias.
e Limpezadaobra
Toda a delimitacdo da construcdo e o entorno da obra que tenha acumulado entulho,

devera ser limpa e entregue livres de qualquer sujeira decorrente da obra. Os entulhos

deverdo ser retirados da obra e destinados para local apropriado para o descarte.

Prefeitura Municipal de Itai, 03 de outubro de 2022.

Jodo Otévio Castilho Dos Santos
Engenheiro Civil
CREA/SP: 5069242916
Departamento de Engenharia, Obras e Servicos.
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