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OBRA A SER REALIZADA: Recapeamento Asfaltico em CBUQ em vias urbanas do

municipio de Itai SP.

AREA TOTAL: 3.366,22 m?

LOCAL DA OBRA: Rua Francisco de Almeida Lara, Rua Jodo dos Santos e Avenida

Primo Cristiano de Mello, Bairro Novo Horizonte.

DEMANDA:41205, Secretaria de Desenvolvimento Regional.

MUNICIPIO: ITAI SP.

RECAPEAMENTO ASFALTICO

- SERVICOS PRELIMINARES:

1.1 A empresa contratada deverd instalar a placa de obra executada conforme modelo a ser indicado
pelo Departamento de Engenharia e Obras e Servicos da Prefeitura Municipal de Itai, na metragem

minima de 1,50x4,00 metros.
1.2 Limpeza das ruas com a retirada de argila, vegetacdo e outros elementos que se constituem
impedimentos para um bom recapeamento asféltico.

2- RECAPEAMENTO

2.1 LIMPEZA DE SUPERFICIE

Inicialmente, serd efetuada com lavagem, por meio de caminhdo pipa, provido de bomba de alta
pressdo, para que sejam removidos todos os materiais imprestaveis, possibilitando uma melhor
aderéncia do CBUQ (lavagem por conta do municipio), este servico deverd ser feito, quando

necessario, fica por conta da contratada a limpeza por meio de enxadas e vassourdes.
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2.2 IMPRIMISSAO LIGANTE BETUMINOSA

Para a execuc¢do da pintura de ligacdo, sera empregada emulséo asfaltica do tipo RR-2C. A taxa de
aplicacdo, para a emulsédo asfaltica, serd de 0,714 I/m2. A distribuicdo do ligante, devera ser feita por
veiculo apropriado ao tipo caminh&o espargidor, equipado com bomba reguladora da pressao e sistema
completo de aquecimento; as barras de distribuicdo devem permitir ajustes verticais e larguras
variaveis de espalhamento devendo também estar aferido este equipamento. A mistura ndo deve ser
distribuida quando a temperatura ambiente for inferior a 10° C ou em dias de chuva. O controle da
guantidade de emulsdo espargida na pista sera feito através da colocacdo de uma bandeja na pista, com
peso e area conhecida da mesma, sendo que apds a passagem do carro distribuidor, através de uma
simples pesagem obtém-se a quantidade de ligante usado. O servigo sera aceito, uma vez que seja

atendida a taxa de aplicacdo minima de 0,6 a 1,0 litro/m2 de ligante.

2.3 CAMADA DE ROLAMENTO EM CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO
A QUENTE

E uma mistura de agregado mineral graduado, material de enchimento (Filler) e material betuminoso,
realizada a quente, em usina apropriada, de modo que o betume recubra uniformemente as particulas

dos agregados.

Apos confeccionada a mistura do Concreto Betuminoso na usina, a mesma devera ser transportada por
caminh@es basculantes, providos de lonas para cobertura da mistura, evitando-se a umidade e a perda
de temperatura. A temperatura da mistura devera ser controlada no veiculo e junto a pista, e liberada

para espalhamento e compactacdo dentro da faixa de temperatura recomendada pelas normas técnicas.

O espalhamento da mistura deveré obedecer a espessura de 0,03 m, no trago:

© 9,43 % de Pedra 1;

28,27 % de Pedrisco;

47,13 % de P6 de Pedra;

¢ 9,42 % de Areia fing;

e Emulsdo Asfaltica CAP-20 (5,75% em relacdo ao peso do agregado);

A compactacdo das juntas de pavimentagdo devera ser iniciada com o rolo chapa, e em cada camada,
devera ser feita um recobrimento de pelo menos metade da largura do rolo, sobre a superficie da

camada espalhada anteriormente.
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2.4 Equipamentos.

Os equipamentos usuais sdo 0s seguintes:

¢ Vibro acabadora automotriz, preferencialmente equipada com esteiras metalicas para locomocéo,
capaz de espalhar e conformar a mistura de CBUQ ao alinhamento;

e Usina de asfalto com capacidade de produzir misturas asfalticas uniformes, devendo a mistura
efetuada respeitar todos os limites impostos nas especifica¢cdes em vigor;

¢ Rolo de pneus com peso de 15 (quinze) a 20 (vinte) toneladas;

¢ Rolo Tandem com peso de 5 (cinco) a 8 (oito) toneladas.

¢ Ferramentas manuais (rodos e vassouras) para corrigir eventuais falhas na distribui¢cdo da massa.

25 Procedimentos.

e N&o serd permitida a execucdo dos servicos de CBUQ em periodos chuvosos, ou quando a

temperatura ambiente for inferior a 10° C;

¢ Na etapa da pintura de ligacdo, deve-se adotar um esquema de espargimento de modo a proporcionar

recobrimento triplo em toda a largura da camada (regulagem dos bicos da barra espargidora);

e A compactacdo serd executada no sentido longitudinal, iniciando no lado mais baixo da se¢do
transversal, sendo que cada passada do equipamento de compactagdo recubra no minimo a metade da

largura da faixa ja comprimida;

2.7 Controle de Qualidade

Controle Tecnoldgico

Os servigos executados serdo aceitos, do ponto de vista tecnoldgico, desde que sejam atendidas as

seguintes condices:

¢ Os equipamentos tenham sido devidamente aferidos, mantendo-se em adequadas condi¢des de uso

durante toda a obra;

¢ A granulometria dos agregados esteja dentro da faixa de trabalho, definida em projeto.
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¢ Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execuc¢éo do

objeto do contrato correm por conta do contratado.

Aceitacdo do Acabamento

Os servigos executados serdo aceitos, do ponto de vista de acabamento, desde que sejam atendidas as

seguintes condices:

¢ As juntas executadas apresentem-se homogéneas, em relagdo ao conjunto da mistura, isentas de

desniveis e saliéncias;

o A superficie apresente-se desempenada, ndo ocorrendo marcas indesejaveis do equipamento de

compressdo nem ondulacgdes decorrentes de variagdes na carga da vibro acabadora.

3 - CONSTRUCAO DE CANALETA TIPO SARJETAO

3.1 Sarjetdo em concreto armado moldado "in loco", com a largura minima de 1,50 metros e espessura
minima de 20 cm conforme detalhe prancha 03. Sobre lastro de pedra de 7,00 cm de espessura (lastro incluso

na composicao do item).
A inclinagdo de 10% para o centro.

Armadura em tela de ago soldada tipo Q138 (CA-60, bitola 4,2 mm, malha 10x10 cm).

Liberacdo ao Trafego

¢ A camada de concreto asfaltico recém-acabada somente serd liberada ao trafego apos o seu completo

resfriamento.

ITAI, 31 DE OUTUBRO DE 2022.
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