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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

Obra: Reforma do Terminal Rodoviário 

Proprietário: Prefeitura Municipal de Itaí 

Local: Rua Aristides Pires, Nº 1.261, Centro, Itaí - SP  

Áreas: - Terreno:    1.735,00m² 

 - Ampliação 

  - Construção Total:  783,96m² 

 

1. MATERIAIS BÁSICOS 

Todos os materiais empregados serão de primeira qualidade e todos os serviços executados em completa 

obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda, satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras. 

2. EXECUÇÃO DA OBRA 

A execução da edificação ficará a cargo da empresa contratada, Empreiteira, após processo licitatório, que 

deverá providenciar a Anotação de Responsabilidade Técnica de execução da Obra, junto ao Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia – CREA local ou ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, 

e atender as especificações deste memorial e do contrato de prestação de serviço que será celebrado entre 

a Empreiteira e o Ente Federado contratante. 

Competirá a Empreiteira fornece todo o ferramental, maquinaria e aparelhamento adequado a mais 

perfeita execução dos serviços contratados, bem como o equipamento de proteção individual – EPI 

3. FISCALIZAÇÃO 

A Fiscalização dos serviços será feita pelo ente federado, por meio do seu Responsável Técnico e 

preposto, portanto, em qualquer ocasião, a Empreiteira deverá submeter-se ao que for determinado pelo 

fiscal. 

A Empreiteira manterá na obra, à frente dos serviços e como seu preposto, um profissional devidamente 

habilitado e residente, que a representará integralmente em todos os atos, de modo que todas as 

comunicações dirigidas pelo ente federado (contratante) ao preposto da Empresa executora terão eficácia 

plena e total, e serão consideradas como feitas ao próprio empreiteiro. Por outro lado, toda medida 

tomada pelo seu preposto será considerada como tomada pelo empreiteiro. Ressaltado seja, que o 

profissional devidamente habilitado, preposto da Empresa executora, deverá estar registrado no CREA 

local, como Responsável Técnico pela Obra que será edificada. 
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Poderá a Fiscalização paralisar a execução dos serviços, bem como solicitar que sejam refeitos, quando 

eles não forem executados de acordo com as especificações, detalhes ou com a boa técnica construtiva. 

As despesas decorrentes de tais atos serão de inteira responsabilidade da Empreiteira. 

4. DEMOLIÇÃO E RETIRADAS 

Deverá ser feita a demolição do canteiro existente conforme o projeto. O piso hoje existente em ardósia e 

sua base, serão também retirados para a construção do novo piso em granilite. 

 

5. SERVIÇOS EM SOLO 

Os trabalhos de escavação deverão ser executados com cuidados especiais, a fim de resguardar as 

estruturas por ventura existentes no terreno, de possíveis danos causados por carregamentos exagerados e 

(ou) assimétricos, ou pelo impacto gerado pelos equipamentos que forem utilizados.  

Deverá ser aberta e preparada a caixa da base com quarenta centímetros (40cm) de profundidade. A 

compactação do subleito deve ter no mínimo de 95% do PN. A sub base será com solo melhorado com 

cimento (teor de 2%) e compactado adequadamente.  

6. PISO  

O piso da parte do prédio será em granilite, moldado in loco com espessura de 8mm com acabamento 

polido. 

Será feita a nova base para o recebimento do piso em granilite, com concreto simples sem controle de fck. 

O pátio de manobras será em piso de concreto intertravado, o solo que receberá o novo pavimento deverá 

ser regularizado, nivelado e compactado manualmente com soquete, mantendo-se os devidos caimentos. 

Sobre a sub-base regularizada será aplicada uma camada de areai média, também nivelada e compactada. 

A pavimentação será executada em blocos Inter travados de concreto (tipo “paver”), retangulares nas 

dimensões de 20x10cm. Os blocos a serem empregados, serão de concreto vibro-prensado, com 

resistência final à compressão e abrasão de no mínimo 35MPa, conforme normas da ABNT e nas 

dimensões e modelos conforme projeto. Os cortes de peças para encaixes de formação dos desenhos no 

piso deverão ser perfeitos. Deverão ser observadas as espessuras de cada tipo de piso, sendo que o bloco 

utilizado terá espessura geral de 6cm. O nivelamento superior das peças deverá ser perfeito, sem a 

existência de desníveis, degraus ou ressaltos. Também deverão ser observados e obedecidos os desenhos 

apresentados em projeto, principalmente na formação das rampas para portadores de deficiência e 

curvaturas de esquinas. Para evitar irregularidades na superfície, não se deve transitar sobre a base antes 

do assentamento dos blocos. Onde só houver trânsito de pedestres, o assentamento se dará sobre o solo 

nivelado e compactado, seguido de camada de areia média, conforme detalhe em projeto, ambas 

compactadas. Posteriormente far-se-á o aplainamento da superfície com uso de régua de nivelamento, 
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após o que a área não pode mais ser pisada. O trânsito sobre a pavimentação só poderá ser liberado 

quando todos os serviços estiverem completos. 

7. PINTURA 

Os materiais de execução das formas serão compatíveis com o acabamento desejado e indicado no 

projeto. Partes da estrutura não visíveis poderão ser executadas com madeira serrada bruta. 

O reaproveitamento dos materiais usados nas formas será permitido desde que se realize a conveniente 

limpeza e se verifique que eles estão isentos de deformações, também a critério da Fiscalização. 

8. SERVIÇOS FINAIS 

O ponto de mototáxi será em estrutura metálica seguindo o projeto. A obra deverá ser entregue em 

perfeito estado de limpeza e conservação. Todos os equipamentos deverão apresentar funcionamento 

perfeito. 

Todo o entulho deverá ser removido do terreno da obra pela Empreiteira. 

Durante o desenvolvimento da obra, será obrigatória a proteção dos pisos cerâmicos recém concluídos, 

com estopa. 

ITAÍ, 24 DE AGOSTO DE 2020 
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