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SALA DE AULA 12

AREA= 35,20 m?

| 129.79

A0 -1189x841mm

Caixa PVC
Caixa PVC octogonal

4x2"

3x3"

29,0
43,0

IsoI PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus

25 mm? - Vermel ho

Descri¢ao Item Quantidade | Unidade

10 :asvc\)lléPF\ll(e'.x-l’:j;)/BOV(ref. Pirastic Ecoplus 1.5 mm? - Amarelo 1614 m

20 :V?II};PF‘\llgx—i\t/lGSI;)/750V(ref. Pirastic Ecoplus 18 iR = ]l 1083 -

30 Isol.PVC -’450/750V(ref. Pirastic Ecoplus 1.5 mm? - Branco 12,8 m
BWF Flexivel)

4,0 Isol.PVC —’450/750V (ref. Pirastic Ecoplus T g — 771 -
BWF Flexivel)

5,0 ::Vc\JIII.:Piz\lleCX-i\tllj;)/750V (ref. Pirastic Ecoplus 16 mm? - Verde-amarelo 816 "

6,0 :V?/IEPF\llgx}jeSI())ﬁSOV (ref. Pirastic Ecoplus 2.5 mm? - Amarelo 1526 m

70 ::Vc\)lll.:PF\llC -‘45|;'.)/750V(ref. Pirastic Ecoplus 2.5 mm? - Azul claro 200,3 m

exive

8,0 Isol.PVC —‘450/750V (ref. Pirastic Ecoplus 58 iR« e 1255 -
BWF Flexivel)

9,0 Isol.PVC -’450/750V(ref. Pirastic Ecoplus 2.5 2 - Preto 242 m
BWF Flexivel)

10,0 I';V(\)IIF.PF\llC —'45|;)/750V (ref. Pirastic Ecoplus T R TR N 186,4 -

exivel

11,0 ::\;/IEPQIIEX}:(:;)HSOV (ref. Pirastic Ecoplus 2.5 mm? - Vermelho 99,1 "

12,0 :V?/IEPF\llgx}jj())ﬁSOV(ref. Pirastic Ecoplus 25 mm? - Azul claro 816 m

13,0 Isol.PVC -‘450/750V(ref. Pirastic Ecoplus 25 mm? - Branco 816 m
BWF Flexivel)

14,0 Isol.PVC —‘450/750V (ref. Pirastic Ecoplus 3 i G DG 816 -
BWF Flexivel)

BWF Flexweli

Descri¢ao Item Quantidade | Unidade
1,0 Placa 2x4" Placa c/ furo 3,0 pe
2,0|Placa 2x4" Placa p/ 1 fungdo 26,0 pe
3,0|S/ placa Interruptor 1 tecla intermediaria 1,0 o]
4,0|S/ placa Interruptor 1 tecla paralela 4,0 pc
5,0|S/ placa Interruptor 1 tecla simples 6,0 pS
0|S/ placa Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A |15,0
Descri¢dao ltem Quantidade | Unidade
1,0 Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma 63 A-4,5 kA 1,0 oe
DIN (Curva C)
2, Disjuntor Unipolar Termomagnético - 10 A-3 kA 6,0 -
norma DIN (Curva C)
30 Disjuntor Unipolar Termomagnético - 16 A-3 kA 3,0 oc
norma DIN (Curva C)
Disjuntor bipolar termomagnético (380 10 A- 4.5 KA

V/220 V) - DIN (Curva B)

Descri¢ao Iltem Quantidade | Unidade
1,0 Eletroduto leve 1" 60,1 m
2,0|Eletroduto leve 3/4" 280,6 m
3,0|Eletroduto pesado 3" 81,6 m

Descri¢dao ltem Quantidade | Unidade
1,0{Luminaria Led Sobrepor Ledvance Panel 33W 43,0

Descri¢ao Item Quantidade | Unidade
1,0|Armacgdo secundaria ago laminado 1 estribo 1,0 pc
2,0|Caixa inspegdo de aterramento 200x200x200mm 1,0 pc
3,0|Haste de aterramento aco/cobre D=15mm, comprimento 2,4m 1,0 pc
4 O|lsolador roldana 600V Porcelana vidrada 1 0 pg

0|Parafuso ago galvanizado cabega quadr.
0|Poste concreto armado

Descricdao

Rosca M16x2, comprim. 150mm

Comprimento 7,0m

ltem

Quantidade

Unidade

Unidade consumidora individual - embutir

0O|Unidade consumidora individual - embutir

Caixa de medigdo Tipo E - Trifdsica

Caixa medigdo tipo Il - Trifasica

1,0

pg

Legenda - terreo
Entrada de servigo
QO Interruptores intermediarios a 1,10m do piso
4‘—Lumalux LED 24W
@ PONTO DE INTERRUPTOR PARALELO EMBUTIDO NA PAREDE (QUANDO NAO ESPECIFICADO H=1,10M)
O PONTO DE INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIDO NA PAREDE (QUANDO NAO ESPECIFICADO H=1,10M)
Quadro de distribuigdo
Quadro de medigédo
> Tomada alta a 2,20m do piso
IEH> Tomada baixa a 0,30m do piso
IEJ> Tomada média a 1,20m do piso
QD1
Conduto #3"(PVC)
3#25(25)16mm?
Unipolar - PVC (70°C)
Legenda das indicagoes - terreo
ARC18000 Pontos de forga - Uso especifico - Condicionador de ar Split 18000BTU
ﬂi 15 Doc. 13768 Unidade consumidora individual - embutir - Caixa Tipo E - medigo trifasico
° ° lluminagéo Sala 1 9% W
Unipolar - PVC (70°C)
16A
25 N Quadro de Demanda (QD1) - terreo
— 1000 W Tomadas Sala 1 e —
Unipolar - PVC (70°C) o Tipo de carga (Plg}ir;ma instalada Z/aot)or de demanda (I:I)(%rR?nda
PO _ lluminac@o Condominio (Residencial)  |1.15 100.00 115
lluminagao Sala 2 96 W o — - -
Unipolar - PVC (70°C) o Tomadas condominio (Residencial) 3.33 20.00 0.67
16 A P
25 o Uso Especifico 5.43 100.00 5.43
— 1000 W Tomadas Sala 2 e e TOTAL 7.25
Unipolar - PVC (70°C)
10A
18
° ° lluminagéo Sala 3 %W
Unipolar - PVC (70°C)
16A
25 A
— 1000 W Tomadas Sala 3 °°
Unipolar - PVC (70°C) ﬂ
10A
A 15
° ° lluminagao Banheiros 168 W
Unipolar - PVC (70°C) | |
10A
25 A
T —e— — 1630 W Ar Condicionado Sala 1 Z/*\Z T
499 ! 20 Unipolar - PVC (70°C) 5
: g g4W
A 25
2/*\2 lluminagao Corredor 216 W
Unipolar - PVC (70°C)
10A
25 A
— 1630 W Ar Condicionado Sala 2 Zﬁ\z
Unipolar - PVC (70°C)
10A
s ] 1
Z/*\Z lluminagao Passarela 360 W z ol O
Unipolar - PVC (70°C)
10A -
25 A~ |, =3 ]
— 1630 W Ar Condicionado Sala 3 Z/*\z QT’ - = ARC1 8000
Unipolar - PVC (70°C) PN :f ~ 1630W D
Poténcia instalada (W) s -
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Quadro de Cargas (QD1) - terreo
Descrigao Esquema | Método | Tensdo | lluminagdo (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. | Fases Pot. - R Pot. - S Pot.-T |FCT|FCA]In'| Ip lcc |Disj| dV parc | dVtotal |Status
C deinst. | (v) 24 200 | 1630 (VA) (W) (W) (W) (W) [N 1) kA A ] (%) (%)
1 |uminacso Sala 1 F+N B1 127 V 4 107 96 S 96 1.00]1.00]0.8]0.8 175] 3 J10] 043 2.16 OK
2 |iuminagzo Sala 2 F+N B1 127 V 4 107 96 S 96 1.00]1.00]o.8]0.8 175] 3 J10] 0.31 2.04 OK
3 |iuminago Sala 3 F+N B1 127 V 4 107 96 S 96 1.00]1.00]o.8]0.8 175] 3 J10] o0.28 2.02 OK
4 |iluminago Banheiros F+N B1 127 V 7 187 168 T 168 1.00]1.00]1.5]1.5 175] 3 J10] o0.38 2.11 OK
5 |iluminagéo Corredor F+F B1 220 V 9 240 216 R+S 108 108 1.00]1.00]1.1]1.1 240)45]10] o0.48 222 OK
6 |iluminagzo Passarela F+F B1 220 V 15 400 360 S+T 180 180 1.00]1.00]1.8]1.8 1754510 1.92 3.66 OK
7 |Tomadas Sala 1 F+N+T B1 127V 5 1111 1000 R 1000 1.00]1.00]8.7]8.7 240] 3 J16] 1.94 3.68 OK
8 |Tomadas Sala 2 F+N+T B1 127V 5 1111 1000 T 1000 |1.00]1.00]8.7]8.7 240] 3 J16] 1.11 2.84 OK
9 |Tomadas Sala 3 F+N+T B1 127V 5 1111 1000 R 1000 1.00]1.00]8.7]8.7 240] 3 |16] 0.8 2.56 OK
Ar Condicionado Sala 1

Descri¢do ltem Quantidade | Unidade
10 Barr.trlf:,d|51 geral, compacto - DIN (Ref. Cap. 30 disj. unip. - In barr. 100 A 10 be
Moratori)
PROJETO ARQUITETONICO FOLHA

ELETRICO

15/16

ASSUNTO

PROJETO DE AMPLIAGAO DA ESCOLA "LUCIA DE MORAIS CAMARGO ROCHA"

LOCAL

RUA YASSUSHI SAKAMOTO, N° 408 - VILA CAPITAO CESARIO - MUNICIPIO DE ITAI -SP-

INTERESSADOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAI

ESCALAS:
INDICADAS
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INTERESSADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAI

JOSE RAMIRO ANTUNES DO PRADO
PREFEITO

AUTOR DO PROJETO E RESP. TECNICO

AREAS (m2)
AMPLIACAO: 401,19
TOTAL:

DIREITOS AUTORAIS | ENG. RESPONSAVEL DESENHISTA

RESERVADOS -
LE| 5,194/66 JOAO

JOAO

DATA
04/09/2024

PROJ. N° 003/024

401,19 JOAO OTAVIO CASTILHO DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA:5069983196

ARQ. ELETRONICO | ARQUIVO - CAD

P.M.I - ASS.DWG
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