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01 SERVIÇOS PREELIMINARES 
 

1.1 Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira 
Será medido por área de placa executada (m²). 
O item remunera o fornecimento e instalação de placa em lona para fachada conforme normas e leis 

vigentes, constituída por: banner em lona com impressão digital de alta resolução, requadro em npontalete 75 
mm x 75 mm; remunera também o fornecimento de estrutura em madeira para fixação do banner em 
pontaletes e sarrafos em Pinho-do-Paraná (Araucária angustifolia), ou Quarubarana (Erisma uncinatum), 
conhecida também como Cedrinho, ou Cambará (Qualea spp), travamento realizado a cada 1,5 m com 
pontalete, pintura em tinta PVA para madeira; inclusive materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para 
instalação completa da placa. 

 
1.2 Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas 

Será medido pela área de vias, calçadas, tanques e lagoas locadas, nas dimensões indicadas em 
projeto aprovado pela contratante e/ou Fiscalização (m²). 

O item remunera o fornecimento de veículo para locomoção, materiais, mão-de-obra qualificada e 
equipamentos necessários para execução de serviços de locação de vias, calçadas, tanque e lagoas, com 
pontaletes de 3 x 3 em madeira Erisma uncinatum (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou Qualea 
spp (conhecida como Cambará). 
 

02 DEMOLIÇÕES 
 

2.1 Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive 
fragmentação e acomodação do material 

Será medido por área real de pavimento ou piso demolido, medida no projeto, ou conforme 
levantamento cadastral, ou aferida antes da demolição(m²). 

O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária e dos equipamentos adequados para a 
execução dos serviços de: desmonte, demolição e fragmentação de pavimento ou piso em concreto, inclusive 
sub-bases, ou lastros, com rompedor pneumático (martelete); a seleção e acomodação manual do entulho em 
lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114. 

 

2.2 Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo 
revestimento 

Será medido pelo volume real demolido, medido no projeto, ou conforme levantamento cadastral, ou 
aferido antes da demolição(m³). 

O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária e ferramentas adequadas para a 
execução dos serviços de: desmonte, demolição, fragmentação de elementos em alvenaria de elevação ou 
elemento vazado, manualmente; a seleção e a acomodação manual do entulho em lotes. Normas técnicas: 
NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114. 

 

03 FUNDAÇÃO 
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3.1 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m 
Será medido pelo volume escavado, considerando-se um acréscimo para cada lado, no plano 

horizontal, em relação às dimensões de cada peça, de 20 cm (m³). 
O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a escavação manual em solo de 1ª 

e 2ª categorias em valas ou cavas até 1,5 m de profundidade. 
 

3.2 Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg 
Será medido pelo volume de aterro compactado (m³). 
O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários para execução dos 

serviços de aterro interno, com material existente ou importado, incluindo o apiloamento em camadas de 20 
cm, com maço de 30 kg e a disposição das sobras. 

 

3.3 Lastro de pedra britada 
Será medido pelo volume acabado, na espessura aproximada de 5 cm (m³): 
 a) Para escavação manual, será medido pela área do fundo de vala; 
 b) Para escavação mecanizada, será medido pelo limite. 
O item remunera o fornecimento de pedra britada em números médios e a mão de obra necessária 

para o apiloamento do terreno e execução do lastro. 
 

3.4 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa 
Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg). 
O item remunera o fornecimento de aço CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, dobramento, 

transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estão incluídos no item os 
serviços e materiais secundários como arame, espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e 
pontas de traspasse para emendas. 

 

3.5 Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa 
Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg). 
O item remunera o fornecimento de aço CA-60 (A ou B) com fyk igual 600 MPa, dobramento, 

transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estão incluídos no item os 
serviços e materiais secundários como arame, espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e 
pontas de traspasse para emendas. 

 

3.6 Concreto usinado, fck = 25 MPa 
Será medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da interseção dos 

diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³). 
O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resistência mínima à compressão 

de 25 MPa, plasticidade (slump) de 5 + 1 cm, preparado com britas 1 e 2. 

 
3.7 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação 

Será medido pelo volume calculado no projeto de formas; sendo que o volume da interseção dos 
diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³). 

O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários para o transporte 
interno à obra, lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação. 

 

3.8 Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa 
Será medido pelo comprimento, considerando-se a distância entre o respaldo inferior do bloco e a 

extremidade inferior de apoio da broca (m). 
O item remunera o fornecimento dos materiais e a mão de obra para a perfuração, armação, preparo 

e lançamento do concreto, para a execução de brocas com diâmetro de 20 cm. 
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3.9 Impermeabilização em membrana de asfalto modificado com elastômeros, na cor 
preta 

Será medido por área de superfície com impermeabilização executada (m²). 
O item remunera o fornecimento de impermeabilização flexível para moldagem no local, 

monocomponente, compreendendo: 
a) Membrana à base de asfalto modificado com elastômeros dispersos em meio solvente, com as 

características técnicas: 
- Coloração preta, com estabilidade físico-química e elasticidade permanente, aplicação a frio e 

necessidade de proteção mecânica; referência comercial Denverpren da Dever Global, Vedapren da Otto 
Baumgart, Igolflex Preto da Sika ou equivalente, desde que atenda às exigências mínimas da NBR 13121 e às 
características técnicas acima descritas; 

b) Materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços, inclusive limpeza 
da superfície. Não remunera o fornecimento e instalação de reforço têxtil sintético, a camada separadora e a 
proteção mecânica final, quando necessário. 

 

04 ESTRUTURA 
 

4.1 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa 
Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg). 
O item remunera o fornecimento de aço CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, dobramento, 

transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estão incluídos no item os 
serviços e materiais secundários como arame, espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e 
pontas de traspasse para emendas. 

 

4.2 Concreto usinado, fck = 25 MPa 
Será medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da interseção dos 

diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³). 
O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resistência mínima à compressão 

de 25 MPa, plasticidade (slump) de 5 + 1 cm, preparado com britas 1 e 2. 
 

4.3 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura 
Será medido pelo volume calculado no projeto de formas; sendo que o volume da interseção dos 

diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³). 
O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários para o transporte 

interno à obra, lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura. 
 

05 PISO 
 
5.1 Lastro de pedra britada 

Será medido pelo volume acabado, na espessura aproximada de 5 cm (m³): 
 a) Para escavação manual, será medido pela área do fundo de vala; 
 b) Para escavação mecanizada, será medido pelo limite. 
O item remunera o fornecimento de pedra britada em números médios e a mão de obra necessária 

para o apiloamento do terreno e execução do lastro. 
 

5.2 Lona plástica 
Será medido pela área de lona plástica aplicada (m²). 
O item remunera o fornecimento de lona plástica preta e a mão de obra necessária para a aplicação 

da lona. 
 

5.3 Armadura em tela soldada de aço 
Será medido pelo peso nominal das telas constantes no projeto de armadura (kg). 
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O item remunera o fornecimento de tela soldada em aço CA-60 ou CA-50, transporte e colocação de 
telas de qualquer bitola; estão incluídos no item os serviços e materiais secundários como arame, 
espaçadores, emendas e perdas por desbitolamento, cortes e pontas de transpasse para emendas. 

 

5.4 Concreto usinado, fck = 30 MPa 
Será medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da interseção dos 

diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³). 
O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resistência mínima à compressão 

de 30 MPa, plasticidade (slump) de 5 + 1 cm, preparado com britas 1 e 2. 
 

5.5 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação 
Será medido pelo volume calculado no projeto de formas; sendo que o volume da interseção dos 

diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³). 
O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários para o transporte 

interno à obra, lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação. 
 

5.6 Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície 
Será medido por área de piso em concreto nivelado e alisado (m²). 
O item remunera o fornecimento de equipamentos, ferramentas apropriadas e a mão de obra 

especializada necessária para a execução dos serviços: aplicação de régua vibratória treliçada ou régua 
vibratória simples; aplicação de rodo de corte; flotação; aplicação de rodo de corte; queima do piso com a 
alisadora de concreto simples, ou dupla; e o acabamento final com a utilização de desempenos manuais 
apropriados, resultando num piso acabado com declividade mínima de 0,5%, ou conforme indicado em 
projeto. Não remunera o fornecimento, o lançamento e o adensamento do concreto. 

 

5.7 Canaleta de Concreto, esp = 7cm 
Será medido por metro de canaleta executada (m). 
O item remunera o fornecimento de equipamentos, ferramentas apropriadas e a mão de obra 

especializada necessária para a execução dos serviços: Execução de canaleta de concreto moldado in loco, 
espessura de 0,07 m, geometria trapezoidal (dimensões internas: b=0,6 m; b=0,147 m; h=0,2 m), conforme 
indicado em projeto. 
 
06 PINTURA 

 

6.1 Acrílico para quadras e pisos cimentados 
Será medido pela área de superfície pintada, deduzindo-se toda e qualquer interferência (m²). 
O item remunera o fornecimento de tinta acrílica, a base de resinas acrílicas, com alta resistência à 

abrasão, acabamento microtexturizado, lavável, resistente a água, alcalinidade, maresia e intempéries; 
conforme norma NBR 11702. Referência Suvinil Poliesportiva da Glasurit, ou Metalatex Acrílico com 
Quartzo da Sherwin Williams, ou Coralpiso da Coral, ou Novacor Piso da Globo, ou Quadracryl Pisos e 
Paredes da Renner, ou Eucacril para pisos da Eucatex, ou equivalente; materiais acessórios e a mão-de-obra 
necessária para a execução dos serviços de: limpeza da superfície, conforme recomendações do fabricante; 
aplicação da tinta acrílica, uma demão como primer, com a tinta diluída em 40% de água, duas demãos de 
acabamento, com a tinta diluída em 20% de água, conforme especificações do fabricante; não remunera o 
preparo de base, quando necessário. 

 

07 ESQUADRIA 
 

7.1 Portão de ferro perfilado, tipo parque 
Será medido pela área de portão instalado (m²). 
O item remunera o fornecimento de montantes verticais, em perfil tubular chapa nº 12 seção 

120x60mm, preenchido com argamassa graute, e grade constituída por barras verticais seção quadrada 3/4, 
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barras horizontais em ferro chato 3/8 x 1 1/2, os dois lados das barras verticais, formando um sanduíche, 
barras inclinadas para travamento em ferro chato 3/8 x 1 1/2; trava ferrolho redondo 3/4 tipo ferradura com 
porta-cadeado; ferrolho chato 3/4 para travamento inferior; eixo pivotante formado por abraçadeiras de ferro 
1/8 soldadas nos montantes, ferro chato 1/4 para apoio do pino 3/4 e cupilha; batente de ferro 3/8 x 1; 
montantes protegidos por chapeletas e chumbados com concreto, comprimento mínimo 50 cm, e/ou fixados 
com sapata e parafusos. Remunera também materiais acessórios e mão de obra necessária para a instalação 
completa e fixação do gradil. 
 

7.2 Gradil tela eletrosoldado, malha de 5 x 15cm, galvanizado 
Será medido pela área de projeção, do conjunto instalado, no plano vertical (m²). 
O item remunera o fornecimento de gradil tela alambrado soldada galvanizada, fio 3 mm, malha 5 x 

15 cm, perfil U enrijecido (60 x 45 x 20) mm, chapa 14, galvanizado a frio, com pintura esmalte sintético 
para alumínio; inclusive materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação completa e fixação 
do gradil. Não remunera os arremates de acabamento. 

 
 
 

Itaí, 07 de novembro de 2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________ 
Felipe Mioto Mendes 

Engenheiro Civil - CREA/SP 5069949422 
Diretor de Obras e Serviços de Engenharia 
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