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Base com camada de solo com adição
de cimento (teor de 4%), CBR >=20%,

GC>=98% PN, expansão <= 2%.

SUBLEITO (SOLO NATURAL)

BASE

REV. ASFÁLTICO (BINDER)Camada de concreto asfáltico usinado a
quente - Binder

Camada de rolamento em
concreto betuminoso usinado

a quente - CBUQ

REV. ASFÁLTICO (CBUQ)

0.
40

Camada de imprimação betuminosa ligante

Camada de imprimação betuminosa
impermeabilizante + Camada de imprimação

betuminosa ligante

1,50

0,
20 CANALETA 8X8 cm

10%10% concreto fck 25 mpa

lastro de brita
esp. 7,00 cm

0,
20

Tela tipo Q138
(cobrimento 5 cm)

DETALHE CAMADAS PAVIMENTAÇÃO
SEM ESCALA

DETALHE SARJETÃO
SEM ESCALA
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Acima: 592,92 m
Baixo: 592,67 m

Acima: 592,92 m
Baixo: 592,62 m

Acima: 592,92 m
Baixo: 592,62 m
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Estacionamento

Área Total: 912,13 m²
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Boca de lobo existente
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TAMPA PRÉ-MOLDADA

GRAUTE VERTICAL

GRELHA QUADRICULADA
FOFO (PARA CARGA 12,5T)

TUBO

AA

B

B

GUIA CHAPÉU
MOLDADA NO

LOCAL
CINTA HORIZONTAL

ALVENARIA DE BLOCOS
DE CONCRETO REV.INTERNO

CHAPISCO + REBOCO

LAJE DE
CONCRETO

PREPARO
DE FUNDO

REV.EXTERNO
CHAPISCO
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TAMPA PRÉ-MOLDADA

FIADA PREENCHIDA
COM ARGAMASSA
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TAMPA PRÉ-MOLDADA
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TAMPA PRÉ-MOLDADA

GRAUTE VERTICAL

GRELHA FOFO (PARA CARGA
12,5T, 300X1000mm)

TUBO

GUIA  CHAPÉU
MOLDADA NO LOCAL

DETALHE CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES, DIMENSÕES INTERNAS 1,3 X 1,5 X 1,2 M

DETALHE CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES, DIMENSÕES INTERNAS 1,3 X 1,0 X 1,2 M

B
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ESCALA 1:50

ESCALA 1:50

PLANTA BAIXA

CORTE AA CORTE BBPLANTA BAIXA

PROJETO DE INFRAESTRUTURA URBANA

DECLARO QUE A APROVAÇÃO DO PROJETO NÃO IMPLICA
NO RECONHECIMENTO POR PARTE DA PREFEITURA DO
DIREITO DE PROPRIEDADE DO TERRENO.

PROPRIETÁRIO

ÁREAS

PROJETO ARQUITETÔNICO FOLHA

1/3

ENG. RESPONSÁVEL DATA ENG. PROJETO
06/02/2023

ARQUIVO - CADARQ. ELETRÔNICO
DANIELA MARANGONIJOÃO OTÁVIO

DIREITOS AUTORAIS
RESERVADOS

LEI 5.194/66

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍ
 JOSE RAMIRO ANTUNES DO PRADO

 PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍ 

INDICADAS
ESCALAS:

LOCAL

ASSUNTO

RUA XV DE NOVEMBRO, CENTRO, ITAÍ - SP

DETALHAMENTO DA PAVIMENTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DO TERMINAL RODOVIÁRIO

PROPRIETÁRIO (A)

LOCALIZAÇÃO ( s/ escala )

AUTOR DO PROJETO

DANIELA MARANGONI
ENGENHEIRA CIVIL

CREA: 5070463440-SP

RESP. TÉCNICO

 JOÃO OTÁVIO CASTILHO DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL

CREA:5069242916 SP

PLANTA BAIXA
ESCALA 1:100

912,13 m²ESTACIONAMENTO
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